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El trabajo trata acerca propuesta de diseño de una estructura de pavimento rigido y flexible, en el tramo vial 

de la avenida 1 entre las calles 14 a la 24 del barrio Mariano Ospina Perez del municipio de Cúcuta, Norte 

de Santander. Debido a, en el tramo vial de la avenida 1 entre las calles 14 y 24 del barrio Mariano Ospina 

Pérez presenta una problemática con el estado actual de la de la malla vial, esta es una avenida principal de 

mucha importancia, por la cual, circulan vehículos particulares, industriales y de servicio público 

constantemente, estos se ven afectados debido a la irregularidad y mal estado de la rasante del pavimento 

rígido. Se propone, Realizar estudios topográficos que permita establecer las condiciones actuales de la 

rasante: Seguido de, elaborar los estudios de suelos y determinar la capacidad de soporte de la sub-rasante 

mediante los ensayos de: Humedad natural, Análisis Granulométrico por Tamizado, Límites de Atterberg, 

CBR (California Bearing Ratio), tomando muestras inalteradas por apiques del tramo a diseñar; para luego, 

Realizar el diseño en perfil de la rasante, que garantice una superficie homogénea cómoda y segura y 

finalmente, diseñar el pavimento rígido y flexible en la vía objeto de este estudio, mediante el método de 

INVIAS. Se trata de una investigación exploratoria con carácter descriptivo e investigación accion.los datos 

son presentado mediante el manejo de Excel, AutoCAD, Civil CAD. 
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