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HOJA DE RESUMEN 

Se reportó la composición química y estructura de zeolitas sinterizadas a partir de cenizas volantes de la 
combustión del carbón, obtenidas de la central termoeléctrica de Termotasajero S.A., para temperaturas 
de tratamiento térmico hidrotermal de 150°C, 200°C, 250°C y 300°C.  Para la composición química de las 
muestras de cenizas volantes se utilizó un espectrómetro de fluorescencia de rayos X (FRX), S2 RANGER 
de la marca BRUKER, con ánodo de Paladio y detector de Silicio SDD.  La estructura cristalina fue estudiada 
usando difracción de rayos X (DRX), para lo cual se utilizó un difractómetro de polvo marca BRUKER modelo 
D8 ADVANCE con Geometría DaVinci. La morfología se analizó con Microscopía Electrónica de Barrido 
(MEB) usando el equipo FEI QUANTA FEG-650. Para la Superficie Específica, tamaño y volumen de poro se 
usó fisisorción de nitrógeno, y las ecuaciones de Brunauer–Emmett–Teller (BET) donde se utilizó en el 
equipo Vac Prep 061 MICROMERITICS. 
Los resultados contribuyen a la mitigación del impacto ambiental, ya que dichas cenizas son desechos 
industriales propios de las termoeléctricas, dándole valor agregado posibilitando aplicaciones tecnológicas 
a las zeolitas obtenidas, donde se encontró que las muestras sometidas a 300 °C, reportaron la mayor 
superficie especifica (74 m2/g), y su estructura es del tipo Faujasita.  
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