
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S        JAIME EDUARDO  APELLIDOS:       AILLÓN LEAL 

NOMBRE(S): FRANCISCO ANTONIO APELLIDOS:        RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

 

FACULTAD:     INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S):     FANNY YURLEY  APELLIDOS:       HERNÁNDEZ VILLAMIZAR 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS 

DE PRODUCCIÓN DE  BLOQUE COLONIAL, LADRILLO PERFORADO Y TABLETA LISA, EN 

LA EMPRESA LADRILLERA CÚCUTA DE MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 

SANTANDER 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: tiempo estándar, estudio del trabajo, metodología de las 5s, producción y 

estandarización. 

CARACTERÍSTICAS: 

PÁGINAS:   230   PLANOS:         ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

La Ladrillera Cúcuta tiene una línea de producción de bloque colonial, ladrillo perforado y tableta lisa y 

no presenta métodos de trabajos ni tiempos estándares definidos, por lo que presenta desorganización en 

las áreas de producción. Por este motivo se presenta el siguiente estudio que busca elaborar una 

propuesta de mejora de la producción, mediante una investigación proyectiva, Con esto, se logra la 

eliminación de operaciones, demoras, transportes, nuevas rutas, cambios de equipos, eliminación de 

elementos innecesarios, reubicación a los elementos necesarios, entre otros. Como conclusión la 

empresa debe prestar atención a las mejoras propuestas basadas en cada uno de los estudios, ya que con 

esto se lograría ahorrar tiempos y transportes en los procesos de fabricación y tener un ambiente laboral 

positivo para el buen desempeño del talento humano. Se recomienda a la empresa crear un plan de 

seguridad en el trabajo, mantenimiento preventivo y poner en funcionamiento las mejoras planteadas, 

para así obtener una mejora en la producción. 
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